/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS ECO

/Yiiksek verimli sistemler icin kompakt proje inverteri.

/-SnaplNverter / Dahili Kablosuz
Teknolojisi Veri Iletigimi

/ Dinamik / Kontrol Edilebilen
Performans Cikas Guiciu FRONIUS ECO

Yonetimi

/25,0 ve 27,0 kW gii¢ siiflarinda ti¢ fazli Fronius Eco, biyiik 6lcekli tesislerin ihtiyaclarini en iyi sekilde karsilar. Hafif
olmas1 ve SnapINverter montaj sistemi sayesinde trafosuz cihazin i¢ ve dis alanlara kolay ve hizlica kurulumu
miimkiindiir. Inverter serisi, IP 66 koruma sinifi ile yeni standartlar ortaya koymaktadir. Bununla birlikte opsiyonel DC
sigortalar, DC parafudr ve MC4 baglant: girisleri sayesinde DC toplama kutusu gerekli degildir.

FRONIUS ECO TEKNiK OZELLiKLERi

GiRi$ VERILERi

Maks. Giris Akimi (Igc maks)

Maks. Dizi Kisa Devre Akimi

Min. Giris Gerilimi (Udc min)

Besleme Baslangi¢ Gerilimi (Uqc start)
Nominal Giris Gerilimi (Ugc,r)

Maks. Giris Gerilimi (Uge maks)

MPP Gerilim Aralig1 (Umpp min — Umpp maks)
MPP Tracker Sayist

DC Giris Sayis1

Maks. PV Panel Giicii (Pgc maks)

CIKIS VERILERI

AC Nominal Gii¢ (Pac,r)
Maks. Cikis Giicii
AC Cikis Akimi (I ¢ nom)

Sebeke Baglantisi (Gerilim Arahig)

Frekans (Frekans Arahigi)
Toplam Harmonik Distorsiyon
Gii¢ Faktort (cos Qacr)

GENEL VERILER

Ebatlar (Ytkseklik x Genislik x Derinlik)
Agirhk

Koruma Derecesi

Koruma Sinifi

Yiiksek Gerilim Kategorisi (DC /AC) "
Gece Tiiketimi

Inverter Konsepti

Sogutma

Montaj

Ortam Sicakhigi Arahg

izin Verilen Nem orani

Deniz Seviyesinden Maks. Yiikseklik
DC Baglant1 Teknolojisi

AC Baglant: Teknolojisi

Sertifikalar ve Normlar

FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

442 A 47,7 A
71,6 A
580 V
650 V
580 V
1.000 V
580 - 850 V
1
6
37,8 kWpeak

FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

25.000 W 27.000 W
25.000 VA 27.000 VA
37,9A/362A 40,9A/39,1A

3-NPE 380 V /220 V veya
3-NPE 400V /230 V (% +20 / % -30)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<% 2,0
0-1end./kap.

FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

725x 510 x 225 mm
35,7 kg
IP 66
1
1+2/3
<1W
Trafosuz
Kontrollii hava sogutmasi
I¢ ve dis montaj
-25-+60°C
% 0-100
2.000 m
6x DC+ ve 6x DC- vidali klemens baglantisi 2,5 - 16 mm?*
5 kutuplu AC vidali klemens baglantisi 2,5 - 16 mm?

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21

"IEC 62109-1'e gore. Opsiyonel yiiksek gerilim korumas (Tip 1 + 2 ve Tip 2) i¢in Ray Montaj.
Tim inverterlerimiz ile detayli bilgi i¢in www.fronius.com. tr adresini ziyaret ediniz!



FRONIUS ECO 27.0.3-S VERIM EGRiSi FRONIUS ECO 27.0.3-S SICAKLIGA GORE GUC EGRisi

VERIM [%]
CIKIS GUCU [w]

45

STANDART CIKIS GUCU Pyc/Pacr m 580 V,. m 850V, ORTAM SICAKLIGI [°C] m 580 V. m 850 Vyo

FRONIUS ECO TEKNiK OZELLiKLERi

Maks. Verim % 98,2 % 98,3
CAvmpaVermliigi(ng) %980 %980
% 5 Pac,r ' icin n % 95,1/91,5 % 95,9 /93,1
% 20 Pac,r ' iginn % 97,8 /96,9 % 97,7 /97,1
%30 Pacr ! icin n % 98,1/97,2 % 98,1 /97,4
% 75 Pac,r ! iginn % 98,2 /97,5 % 98,2 /97,6
MPP Uyum Verimi >% 99,9
e I =
DC izolasyon Olgiimii Var
o Cabsmanokasdefisiligh Gigomnlama
DC Ayirma Salteri Var
e
Ters Polarite Korumasi Var
R = R T
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
USB Bellek (Tip A Soket) *! USB bellek ile veri kaydi ve inverter giincellemesi
Sinyal Cikig1 *) Enerji yonetimi (Kuru kontak réle cikis)
Harici Giris * S0 sayag arayiizii / Yiiksek gerilim korumas icin giris

! Umpp min / Udc,r / Umpp maks. durumunda ? Pozitif baglanti terminalinde 6 adet 15 A / 1.000 V sigorta vardir. ?) Light versiyonlar i¢in de gegerlidir.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
U¢ BOLUMUMUZ, YALNIZCA BiR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEGISTIRMEK.

/ Kaynak Teknolojileri, Solar Enerji ve Akii Sarj Teknolojileri alanlarinda tek bir amacimiz var: Yeniliklerin lideri olmak. Diinya ¢apinda yaklasik
4.000 kadar calisanimizla mamkin olan smirlari degistiriyor, sahibi oldugumuz 800’den fazla patent hakki ile bu iddiamizi kanithyoruz.

Basarimizin sirri: Arastirmac ve siirekli yeni, yaraticr ¢oziimler arayisi ile teknoloji lideri olarak kabul edilerek, her tiriinde mitkemmel verimliligi
hedeflememizdir.

Tiim Fronius triinlerimiz, global satis partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkinda daha fazla bilgiyi www.fronius.com adresinden temin edebilirsiniz.
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Metin ve resimler, baskiya hazirlandig: tarihte gegerli olan teknik diizeyi yansitmaktadir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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